


	 Topalan İnş. San. Tic. Ltd. Şti. bünyesinde inşaat sektöründe edindiğimiz 
bilgi, birikim ve tecrübeyi, 2000 yılında adım attığımız doğal taş sektörüyle 
daha ileri bir noktaya taşıdık. Bu vizyon doğrultusunda 2003 yılında 
kurulan Dicle Mermer A.Ş. mermer üretiminde kalite, güven ve sürekliliği 
esas alan kurumsal yapısıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.
	
	 Modern ve yüksek üretim standartlarına sahip mermer fabrikamız, 
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde yer almakta olup yıllık 400.000 m² 
üretim kapasitesine sahiptir. Üretimin her aşamasında kalite standartlarını 
titizlikle uygulayarak, iç ve dış pazarda güvenilir ve tercih edilen bir marka 
olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
	
	 Dicle Mermer A.Ş. olarak müşteri memnuniyeti, sürdürülebilir üretim 
ve etik çalışma anlayışını temel değerlerimiz arasında görmekte; istihdam 
yaratan ve çalışan emeğine değer veren kurum kültürümüzle doğal 
taş sektöründe uluslararası pazarlarda değer üreten bir marka olmayı 
hedeflemekteyiz.

	 Leveraging the extensive knowledge and experience gained within 
Topalan İnş. San. Tic. Ltd. Şti. in the construction industry, we expanded 
our horizons by entering the natural stone sector in 2000. Guided by this 
vision, Dicle Mermer A.Ş. was established in 2003, continuing its operations 
with a corporate structure built on quality, reliability, and consistency in 
marble production.
	
	 Our modern marble factory, featuring high production standards, is 
located in the Diyarbakır Organized Industrial Zone and boasts an annual 
production capacity of 400,000 m². By meticulously applying quality 
standards at every stage of production, we strive to remain a trusted and 
preferred brand in both domestic and international markets.
	
	 At Dicle Mermer A.Ş., we consider customer satisfaction, sustainable 
production, and ethical business practices as our core values. With a 
corporate culture that prioritizes job creation and values labor, we aim to be 
a brand that generates global value in the natural stone industry.HA
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ABD, Almanya, Bahreyn, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Çin, Fransa, Güney Kore, Gürcistan, Irak, İtalya, 
Japonya, Katar, Kuveyt, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Ürdün, Yunanistan, Yeni Zelanda

Algeria, Bahrain, Belgium, China, Egypt, France, Georgia, Germany, Greece, Iraq, Italy, Japan, Jordan, Kuwait, 
Libya, New Zealand, Qatar, Saudi Arabia, South Korea, Tunisia, United Arab Emirates, United States 

Uluslararası Ölçekte Kalİte !

Quality at an International Scale !



	 Dicle Mermer A.Ş. olarak kaliteyi üretimimizin 
merkezine yerleştiriyoruz. Blok, plaka ve projeye özel 
ebatlı üretimlerimiz 7.000 m² kapalı alana sahip modern 
tesisimizde gerçekleştirilmektedir. Üretim sürecimizin her 
aşaması, müşteri talepleri ve uluslararası kalite standartları 
doğrultusunda titizlikle kontrol edilmektedir.

	 Ocaktan başlayan kalite sürecimiz; blok seçimi, kesim 
kontrolü, kalınlık tolerans ölçümleri, yüzey denetimi ve 
paketleme öncesi son kontroller ile tamamlanmaktadır. 
Sevkiyat öncesinde tüm ürünler görsel ve teknik 
incelemeden geçirilerek izlenebilirlik sistemi kapsamında 
kayıt altına alınmaktadır.

Dicle Mermer A.Ş. kalite yönetim anlayışını uluslararası 
standartlarla belgelendirmiştir. Şirketimiz;

•	 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
•	 ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
•	 ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
•	 ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi 
	 sertifikalarına sahiptir.

	 Bu yönetim sistemleri doğrultusunda; süreç iyileştirme, 
çevresel sorumluluk, çalışan güvenliği ve müşteri 
memnuniyeti temel önceliklerimiz arasında yer almaktadır. 

	 İleri teknoloji İtalyan ve Türk makine parkurumuz 
sayesinde ölçü hassasiyeti, yüzey kalitesi ve üretim sürekliliği 
maksimum seviyede sağlanmaktadır. Enerji verimliliği ve 
sürdürülebilir üretim anlayışı, kalite politikamızın ayrılmaz 
bir parçasıdır.
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Dicle Marble Inc. places quality at the core of its 
production. Our block, slab, and project-specific cut-to-
size productions are carried out in our modern facility with 
7,000 m² of indoor space. Every stage of our production 
process is meticulously controlled in line with customer 
requirements and international quality standards.

Our quality process, which begins at the quarry, is 
completed through block selection, cutting control, 
thickness tolerance measurements, surface inspection, 
and final checks before packaging. Prior to shipment, all 
products undergo visual and technical inspection and are 
recorded within our traceability system.

Dicle Marble Inc. has certified its quality management 
approach in accordance with international standards. Our 
company holds the following certifications:

•	 ISO 9001 Quality Management System
•	 ISO 14001 Environmental Management System
•	 ISO 45001 Occupational Health and Safety 

Management System
•	 ISO 10002 Customer Satisfaction Management 

System

In line with these management systems, process 
improvement, environmental responsibility, employee 
safety, and customer satisfaction are among our top 
priorities.

Thanks to our advanced Italian and Turkish machinery park, 
maximum precision in measurements, superior surface 
quality, and consistent production continuity are ensured. 
Energy efficiency and sustainable production are integral 
parts of our quality policy.
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3 Adet Katrak Kesici 
3 Gang Saws

2 Adet Köprü Kesme Makinesi 
2 Bridge Saws

2 Adet Plaka Silim Makinesi 
2 Slab Polishing Machines

2 Adet Pah Makinesi
2 Chamfering Machines

1 Adet Çift Kule Epoksi File Fırın Hattı
1 Double Tower Epoxy-Filing-Kiln Line

1 Adet Fayans Hattı
1 Tile Line

2 Adet ST Kesici
2 ST Cutters

1 Adet Honlama Kalibre Makinesi 
1 Honing Calibrating Machines

Bu makine parkuru sayesinde yüksek üretim kapasitesi, 
ölçü hassasiyeti ve yüzey kalitesi standartları 
sürdürülebilir şekilde sağlanmaktadır.

Tesisimizde bulunan makine parkurumuz;

Thanks to this machinery park, high production capacity, 
dimensional precision, and surface quality standards are 
sustainably maintained.

The machinery park available in our facility;
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CİLALI /  POLISHED CİLALI /  POLISHED



MARVELLA BEIGE
TEKNİK ANALİZ BİLGİLERİ
TECHNICAL ANALYSIS INFORMATION
Sertlik / Hardness Mohs 4

Yoğunluk / Unit Volume Weight G/cm3 2,73

Birim, Hacim, Ağırlık / Weight Per Unit Of Volume G/cm3 2,69

Don Sonrası Basınç Direnci / 

Compressive Strength After Freeze–Thaw Cycles
MPa 131,7

Darbe Direnci / Impact Resistance Kgf.cm/cm3 12

Görünür Porozite / Apparent Porosity % 1,86

Doluluk Oranı / Filling Ratio % 98,8

Gözeneklilik Derecesi / Degree of Porosity % 1,2

Ortalama Aşınma Direnci / Average Abrasion Resistance cm2/50 cm2 20

Basınç Direnci / Compressive Strength MPa 140



CİLALI /  POLISHED KUMLU-FIRÇALI / SANDY BRUSHED



SANDY BEIGE
TEKNİK ANALİZ BİLGİLERİ
TECHNICAL ANALYSIS INFORMATION
Sertlik / Hardness Mohs 3,40

Yoğunluk / Unit Volume Weight G/cm3 2,63

Birim, Hacim, Ağırlık / Weight Per Unit Of Volume G/cm3 2,60

Don Sonrası Basınç Direnci / 

Compressive Strength After Freeze–Thaw Cycles
MPa 78

Darbe Direnci / Impact Resistance Kgf.cm/cm3 4

Görünür Porozite / Apparent Porosity % 1,9

Doluluk Oranı / Filling Ratio % 98

Gözeneklilik Derecesi / Degree of Porosity % 2

Ortalama Aşınma Direnci / Average Abrasion Resistance cm2/50 cm2 18

Basınç Direnci / Compressive Strength MPa 90



CİLALI /  POLISHED KUMLU-FIRÇALI / SANDY BRUSHED



ROYAL BEIGE
TEKNİK ANALİZ BİLGİLERİ
TECHNICAL ANALYSIS INFORMATION
Sertlik / Hardness Mohs 3,40

Yoğunluk / Unit Volume Weight G/cm3 2,63

Birim, Hacim, Ağırlık / Weight Per Unit Of Volume G/cm3 2,60

Don Sonrası Basınç Direnci / 

Compressive Strength After Freeze–Thaw Cycles
MPa 78

Darbe Direnci / Impact Resistance Kgf.cm/cm3 4

Görünür Porozite / Apparent Porosity % 1,9

Doluluk Oranı / Filling Ratio % 98

Gözeneklilik Derecesi / Degree of Porosity % 2

Ortalama Aşınma Direnci / Average Abrasion Resistance cm2/50 cm2 18

Basınç Direnci / Compressive Strength MPa 90



CİLALI /  POLISHED KUMLU / SANDY



FLOWERS BEIGE
TEKNİK ANALİZ BİLGİLERİ
TECHNICAL ANALYSIS INFORMATION
Sertlik / Hardness Mohs 3,40

Yoğunluk / Unit Volume Weight G/cm3 2,63

Birim, Hacim, Ağırlık / Weight Per Unit Of Volume G/cm3 2,60

Don Sonrası Basınç Direnci / 

Compressive Strength After Freeze–Thaw Cycles
MPa 78

Darbe Direnci / Impact Resistance Kgf.cm/cm3 4

Görünür Porozite / Apparent Porosity % 1,9

Doluluk Oranı / Filling Ratio % 98

Gözeneklilik Derecesi / Degree of Porosity % 2

Ortalama Aşınma Direnci / Average Abrasion Resistance cm2/50 cm2 18

Basınç Direnci / Compressive Strength MPa 90



CİLALI /  POLISHED CİLALI /  POLISHED



DICLE BEIGE
TEKNİK ANALİZ BİLGİLERİ
TECHNICAL ANALYSIS INFORMATION
Sertlik / Hardness Mohs 3,80

Yoğunluk / Unit Volume Weight G/cm3 2,68

Birim, Hacim, Ağırlık / Weight Per Unit Of Volume G/cm3 2,65

Don Sonrası Basınç Direnci / 

Compressive Strength After Freeze–Thaw Cycles
MPa 85,1

Darbe Direnci / Impact Resistance Kgf.cm/cm3 5

Görünür Porozite / Apparent Porosity % 1,61

Doluluk Oranı / Filling Ratio % 98,36

Gözeneklilik Derecesi / Degree of Porosity % 1,64

Ortalama Aşınma Direnci / Average Abrasion Resistance cm2/50 cm2 19

Basınç Direnci / Compressive Strength MPa 100



CİLALI /  POLISHED CİLALI /  POLISHED



EMPERADOR
TEKNİK ANALİZ BİLGİLERİ
TECHNICAL ANALYSIS INFORMATION
Sertlik / Hardness Mohs 3,90

Yoğunluk / Unit Volume Weight G/cm3 2,82

Birim, Hacim, Ağırlık / Weight Per Unit Of Volume G/cm3 2,70

Don Sonrası Basınç Direnci / 

Compressive Strength After Freeze–Thaw Cycles
MPa 108,9

Darbe Direnci / Impact Resistance Kgf.cm/cm3 10

Görünür Porozite / Apparent Porosity % 1,91

Doluluk Oranı / Filling Ratio % 98,05

Gözeneklilik Derecesi / Degree of Porosity % 1,95

Ortalama Aşınma Direnci / Average Abrasion Resistance cm2/50 cm2 21

Basınç Direnci / Compressive Strength MPa 120
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